VISTA80C

SO LAR SCREEN PELICULAS PROTEGAO SOLAR

SMART FILM SOLUTIONS

INTERIOR COR

VISTA 80 C

A pelicula Vista 80 C reduz consideravelmente
uma parte da luz natural. Ela permite de bem
reduzir o encadeamento, trazendo um toque
colorido estético e personalizado do edificio.

Garantia SOLAR SCREEN®
10 ANO(S)

Classificagdo da resisténcia ao fogo
&

Conservagido de -5°C a +40°C
@ 3 ANO(S)

J Norma REACH RoHS
RoHs  RESPEITADA

LARGURAS DISPONIVEIS:

- 152 cm

INFORMACOES TECNICAS CONSELHOS DE INSTALACAO

Dados calculados a partir de uma pelicula aplicada  Instalacdo vertical e em superficie de vidro
sobre um vidro claro de 3mm (*sobre vidro duplo ~ padrao**

4-16-4)
Vidro simples claro \4
Transmissdo dos raios UV 1% . . o 1
Vidro simples tingido H
Transmissao da luz visivel 20 % g . “ J v
Vi i R tor tingi
Reflexao da luz visivel interior 43 % LUP LS e e '
Reflexdo da luz visivel exterior 19 % Vidro duplo claro :
Total da energia solar rejeitada 76 % Vidro duplo tingido X
Total da energia solar rejeitada*® 73 % Vidro duplo refector tingido v
Ratio solar : Vidros duplos com gés (Low-E) !
Reflexdo da energia solar 50 % Vidro duplo claro STADIP INT. !
Absor¢ao da energia solar 38 % Vidro duplo claro STADIP EXT. X
Transmissao da energia solar 12 %
Redugio do encadeamento 80 % v sim ! Cautela X Nio
Valor "g" 0.25 recomendado
. Conselhos para base vidrada até 2,5m?. Consulte-
Valor "u 5.1 nos para confirmacio ou andlise de choque térmico.
Coeficiente da sombra 0.28

Tipo de instalagdo : Interior

Comprimento do rolo 30,5 m
Composicao PET/PVC PET
Espessura 50 w

Cor vista do exterior : SILVER

CONSTRUCAO

1. camada "dura" resistente aos riscos "correntes’, permitindo uma
boa durabilidade e facil de manutencéo durante a limpeza dos
vidros

2. poliéster tingido sem distor¢do optica

3. Adesivo

4. Poliéster de alta qualidade com particulas de metal anti
Infravermelhos

5. Adesivo PS, polimerizado com o vidro dentro dos 15 dias

6. Revestimiento de protecdo do adesivo, descartavel

CONSELHOS DE MANUTENCAO

Soluc@o a base de dgua e sabao (ref. 0805 Film on), ndo limpar pelo menos durante um més e nio aplicar
outro adesivo sobre a pelicula.

Os dados desta ficha informativa néo séo contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direiro de modificar a composicdo das suas
peliculas. Consulte-nos para a garantia e as condicoes gerais de venda.
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