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u Microfone discreto para comodidade do utilizador

u Resposta de elevada orientação

u Baixa susceptibilidade a interferências provocadas
por telemóveis

u Nível de ruído ultra-baixo

u Liberdade de movimento

O microfone inovador com tecnologia de elevada
orientação, elegante, ergonómico, oferece ao
utilizador a possibilidade de visualizar a sala de
reuniões sem obstruções. O microfone com tecnologia
de elevada orientação contém duas cápsulas
posicionadas de forma precisa que lhe permite uma
resposta de elevada orientação, o que torna possível
falar a uma distância superior ao habitual, mesmo em
ambientes ruidosos. O microfone apresenta um baixo
ruído e uma baixa susceptibilidade a interferências
provocadas por telemóveis.

Funções

Controlos e indicadores
• Indicador com luz vermelha ou verde. Vermelho indica

que o microfone está activo, verde indica que o
pedido de palavra foi aceite.

Interligações
• Conector para ligar e encaixar o microfone.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE

Planeamento
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Peças incluídas

Quantidad
e

Componentes

1 DCNM‑HDMIC DICENTIS com microfone com tecnologia
de elevada orientação

Especificações Técnicas

Especificações elétricas

Fonte de alimentação 5 VCC

Consumo de energia 0,1 W

Largura de banda 100 Hz– 15 kHz, em
conformidade com a norma
CEI 60914

Alcance dinâmico > 96 dB

Entrada nominal 80 dB SPL

Entrada máxima 110 dB SPL

Ruído equivalente 12 dB SPL

Especificações mecânicas

Montagem Ligue e fixe ao dispositivo
DICENTIS e ao DICENTIS
com dispositivos sem fios.

Dimensões (A x L x P) 108 x 21,5 x 60 mm
(4,25 x 0,85 x 2,36 pol.)

Peso 0,035 kg (0,077 lb)

Cor Preto, RAL 9017
Cinzento pérola, RAL 9022

Especificações ambientais

Temperatura de funcionamento 0 ºC a +45 ºC
(32 ºF a +113 ºF)

Temperatura de armazenamento e
transporte

-20 °C a +70 °C
(-4 °F a +158 °F)

Humidade relativa < 95%, > 5%

Como encomendar

DICENTIS com microfone com tecnologia de elevada ori-
entação
DICENTIS com microfone com tecnologia de elevada
orientação para o Sistema de conferência DICENTIS ou
Sistema de conferência sem fios DICENTIS.
N.º de encomenda DCNM-HDMIC
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